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1 WPROWADZENIE

Gtéwnym celem Analizy Wykonalnosci (AW) jest przedstawienie zasadnosci realizacji projektu, w tym
jego zgodnos$é z celami programu operacyjnego. Dokument ten ma réwniez okreslié, czy zadanie
mozliwe jest do zrealizowania i w jakim zakresie, biorgc pod uwage wymogi wykonalnosci i trwatosci
efektédw projektu.

Analiza Wykonalnosci projektu jest opracowywana przez Wnioskodawce ubiegajgcego sie o pozyczke
OZE w ramach Instrumentu wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Dla danego instrumentu finansowego jest dostepny Wzdr Analizy Wykonalnosci uwzgledniajgcy
specyfike instrumentu w regionie, w tym typ i zakres projektu, wtasciwe priorytety oraz typ
Whnioskodawcy.

Przez Analize wykonalnosci rozumie sie Analize Wykonalnosci wraz z dokumentacjg towarzyszacy, w
tym kartg projektu, harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Analiza Wykonalnosci zawiera kilka kluczowych elementdow:

Analiza prawna i instytucjonalna projektu bada zgodno$¢ przedmiotowg projektu z prawem
europejskim i polskim oraz wytycznymi sektorowymi programu regionalnego.

W analizie kontekstu spoteczno-gospodarczego inwestora badana jest lokalizacja inwestycji oraz
zapotrzebowanie i popyt na generowang energie odnawialng. W tym miejscu rozwaza sie takze
wykorzystanie energii odnawialnej w ramach energetyki obywatelskie;j.

Analiza techniczna jest wykonywana na podstawie dokumentacji inzynierskiej, o zakresie
pozwalajgcym na identyfikacje proponowanych rozwigzan. Ma na celu wykazanie wykonalnosci
technicznej projektu i wyzszosci zaproponowanego rozwigzania technicznego wzgledem stosowanych
obecnie zrédet energii opartych na paliwach kopalnych.

Analiza finansowa wskazuje na zasadnos¢ realizacji inwestycji — analizuje naktady i oszczednoSci
w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Bierze pod uwage uzyskanie srodkdw z Unii Europejskiej
w formie preferencyjnego kredytu i/lub dotacji. Podstawowym wskaznikiem efektywnosci finansowej
jest prosty okres zwrotu naktadéw inwestycyjnych SPBT.

Analizy Wykonalnosci powigzana jest harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry w przejrzysty
spos6b prezentuje przedsiewziecie roztozone w czasie.

Ponizej przedstawiono gtéwne punkty i uwarunkowania dla tej Analizy.

2 OGOLNE ZASADY

2.1  INFORMACIA O WNIOSKODAWCY

Podstawowe dane o Wnioskodawcy, zgodnie z wzorem wniosku o pozyczke.

2.2 KWALIFIKOWALNOSC PRZEDSIEWZIECIA

2.2.1 Kwalifikowalnosc¢ przedsiewziecia, zgodnie z zatozeniami instrumentu wsparcia
- Typ Ostatecznego Odbiorcy/status prawny

- Typ projektu, zgodnie z zatozeniami instrumentu wsparcia zawartymi w regionalnym SZOOP na
lata 2021-2027 dla przedsiewzie¢ wspierajacych zwiekszenie wykorzystania OZE pozyczka

- Rodzaj, mociinne parametry zrédta OZE
2.2.2 Uwarunkowania regionalne
Wymogi obligatoryjne dla wszystkich projektéw OZE obejmuija:

- oszczedno$c energii,



- obnizenie emisji CO,
- wazrost wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii.

Dla poszczegdlnych wojewddztw mogg wystepowac dodatkowe warunki lub preferencje specyficzne
w danym regionie, na przyktad:

- obnizenie emisji pytu PM10iPM2,5,

- mozliwos¢ finansowania kosztéw usuwania wyrobdow posiadajgcych azbest, wymiany pokrycia
dachowego, termoizolacji dachu (przed dokonaniem montazu instalacji) - dla okreslonej grupy
Ostatecznych Odbiorcéw,

- mozliwos$¢ uzyskania dotacji na okreslony rodzaj kosztéw/zakres przedsiewziecia,
- mozliwos$¢ umorzenia czesci kapitatu pozyczki.
2.3  POMOC PUBLICZNA

Dopuszczalne jest udzielenie pozyczki stanowigcej pomoc publiczng/pomoc de minimis, zgodnie z
obowigzujgcymi regulacjami: Rozporzadzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajgcym niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu oraz Rozporzgdzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w uktady wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie
energii ze Zrédet odnawialnych w ramach regionalnych programéw operacyjnych na lata 2021-2027.

W zaleznosci od wniosku, statusu wnioskodawcy oraz formy udzielanej pozyczki (z pomoca de
minimis/pomocy publiczng nastgpi weryfikacja podstawowych warunkéw udzielenia pomocy, w tym
na przykfad:

- Czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy.
- Czy pomoc wywotuje efekt zachety zgodnie z art.6 pkt. 2 Rozporzadzanie Komisji (UE) Nr
651/2014.

3  WSKAZOWKIDLA INWESTORA

Warunkiem uzyskania pozyczki jest wypetnienie wszelkich wymagan regulacyjnych i prawnych na dzien
ztozenia wniosku o finansowanie, w tym okreslonych dla danego programu regionalnego.

Konieczna jest zgodnosc¢ z lokalnymi regulacjami (w zakresie dotyczagcym projektu):

- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

- programami ochrony powietrza i uchwatami antysmogowymi, itp.

3.1 zRODLA ODNAWIALNEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podziat Zrédet odnawialnych energii elektrycznej zgodnie z ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (dalej jako: ,,ustawa o OZE” lub ,,uOZE”):

- Odnawialne Zrédto energii — odnawialne, niekopalne zrédta energii obejmujace energie wiatru,
energie promieniowania sfonecznego, energie aerotermalng, energie geotermalng, energie
hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradéw i ptywdw morskich, energie otrzymywana z
biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptyndéw.

- Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego Zrddta energii o tacznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW, przytgczona do sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu nie wiekszej niz
150 kW, w ktérej tgczna moc zainstalowana elektryczna jest nie wieksza niz 50 kW.

- Mata instalacja to instalacja OZE o tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW i
mniejszej niz 1 MW, przytgczona do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym



3.1.1

niz 110 kV albo o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu wiekszej niz 150 kW i nie wiekszej niz 3
MW, w ktdrej tgczna moc zainstalowana elektryczna jest wieksza niz 50 kW i nie wieksza niz 1

MW.

Mikroinstalacje o mocy do 50 kW i tryb prosumenta

Mikroinstalacje korzystajg ze specjalnych, uproszczonych regulacji dotyczacych ich instalacji i
eksploatacji.

Gtéwne wymagane prawem kroki:

montaz moze przeprowadzi¢ jedynie monter z uprawnieniami - na podstawie dokumentacji
technicznej, ktéra bedzie pdzniej potrzebna do poprawnego zgtoszenia mikroinstalacji,

zawiadomienie wtasciwego dystrybutora energii, o zakoriczeniu montazu i checi uzyskania
statusu prosumenta. Procedury zgtoszenia okreslajg dystrybutorzy energii. Zgtoszenie powinno
nastgpi¢ co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji.

dystrybutor energii na obowigzek wymienic licznik energii na dwukierunkowy w terminie do 30
dni od otrzymania zgtoszenia.

nastgpi uporzadkowanie kwestii formalnych, w tym ewentualne podpisanie umowy

kompleksowej.

Nadmiar wytwarzane]j energii nie zuzywanej na biezgco jest odprowadzany do sieci energetycznej.
Moze by¢é odebrany w okresie wiekszego zapotrzebowania, jednak nie dtuzej niz w okresie 12 miesiecy
od daty wprowadzenia energii do sieci.

3.1.2 Mate zrédta odnawialne o mocy od 50 do 1 000 kW

Ponizej zestawiono podsumowanie wymagan administracyjnych dla matych zrédet odnawialnych
energii elektrycznej.

Farma fotowoltaiczna

Elektrownia wiatrowa

Biogazownia rolnicza

do1 MW do1 MW do 0,5 MW
Decyzja W zaleznosci od W zaleznosci od Nie
o srodowiskowych powierzchni zabudowy | lokalizacji i wysokosci
uwarunkowaniach
Decyzja o warunkach Tak Tak Tak
zabudowy lub MPZP
Decyzja Tak (powyzej 150 kW) Tak Tak
0 pozwoleniu na
budowe
Warunki Tak Tak Tak
przytaczenia 50% optaty 50% optaty 50% optaty
i umowa

przytgczeniowa

przytaczeniowej

przytaczeniowej

przytaczeniowej

Koncesja na
wytwarzanie energii
elektrycznej

Nie
Wopis do rejestru
wytworcoéw energii w
matej instalacji

(prowadzonego przez
Prezesa URE)

Nie
Wopis do rejestru
wytworcoéw energii w
matej instalacji

(prowadzonego przez
Prezesa URE)

Nie
Wopis do rejestru
wytworcow biogazu
rolniczego
(prowadzonego przez
Dyrektora
Generalnego
Krajowego Osrodka
Wsparcia Rolnictwa)




Procedury prowadzgce do uruchomienia matego Zrédta odnawialnego energii elektrycznej sa
czasochtonne. Ponizej zestawiono oczekiwane okresy uzyskiwania decyzji administracyjnych:

decyzja o warunkach zabudowy do 90 dni
warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej (wazne 2 lata) do 120 dni
decyzja o pozwoleniu na budowe do 65 dni
realizacja przytgczenia po stronie OSD zaleznie od OSD

Nalezy podkresli¢, ze warunkiem koniecznym dla uruchomienia matego Zrédfa odnawialnego jest
zapewnienie mozliwosci przytaczenia instalacji OZE do sieci dystrybucyjnej.

Dla wszystkich projektéw obowigzujg zapisy regulacji prawnych, w tym definicja odnawialnego zrédta
energii w ustawie o OZE (2).

Art. 1. 1. Ustawa okresla:
13) instalacja odnawialnego zrédta energii — instalacje stanowigcg wyodrebniony zespoét:

a) urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i handlowe, w ktdérych
energia jest wytwarzana z odnawialnych zrddet energii, lub

b) obiektow budowlanych i urzadzen stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa stuzgcg do
wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego

— a takze pofaczony z tym zespotem magazyn energii elektrycznej, magazyn biogazu lub instalacja
magazynowa w rozumieniu art. 3 pkt 10a ustawy — Prawo energetyczne wykorzystywana do
magazynowania biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego.

3.1.2 Inne irédfa odnawialne energii elektrycznej o mocy ponad 1 MW
Podstawowe wymagania dla poszczegdlnych zrédet OZE zestawiono w Zataczniku nr 1.
1. Energetyka stoneczna (PV)

Farmy fotowoltaiczne (PV) s3 obecnie najszybciej rozwijajgcg sie metodg wytwarzania energii
elektrycznej w wiekszej skali. Najwazniejszym elementem projektu farmy PV jest zapewnienie
mozliwosci przytaczenia farmy do sieci elektroenergetycznej (typowo S$redniego napiecia) lub
wykorzystania generowanej energii bezposrednio przez pomiot, ktéry moze przytgczy¢ farme PV do
swojej stacji transformatorowej. W tym drugim przypadku wymaga to skorelowania profilu
zapotrzebowania na energie i mocy farmy z warunkami przytgczenia obiektu do sieci
elektroenergetyczne;j.

2. Energetyka wiatrowa

Elektrownie i farmy wiatrowe mogg podobnie jak famy PV generowaé energie po zapewnieniu
mozliwosci przytaczenia farmy do sieci elektroenergetycznej (typowo S$redniego napiecia) lub
wykorzystania generowanej energii bezposrednio przez pomiot, ktéry moze przytgczy¢ farme PV do
swojej stacji transformatorowe;j.

Nalezy pokresli¢, ze elektrownie PV i wiatrowe majg inne charakterystyki generacji energii dobowo
i wciggu roku i w pewnym zakresie uzupetniajg swoje profile wytwarzania. Cable pooling (czyli
“tagczenie kabli”) to rozwigzanie dajgce mozliwos¢ wspétdzielenia infrastruktury energetycznej
pomiedzy farmami wiatrowymi i stonecznymi. Wraz zastosowaniem odpowiedniego sterowania
generacjg energii ze stofica i wiatru, dla tej samej mocy przytgczeniowej mozliwe jest uzyskanie
znacznie wyzszej ilosci generowanej energii.



3.2 ODNAWIALNE ZRODLA CIEPLA

Odnawialne zrédta ciepta obejmujg nastepujgce technologia (w nawiasach podano odniesienie do
punktu, gdzie przedstawiono podstawowe dane dotyczace tych Zrddet):

- kotly i kottownie na biomase (pkt. 4.3.3),

- pompy ciepta (pkt. 4.3.6),

- kolektory stoneczne (pkt. 4.3.1).

Regulacje prawne nie definiujg podziatu Zrddet ciepta ze wzgledu na ich wielkos¢.

Dla kottéw na biomase wymogi Ekoprojektu i inne wymogi dotyczgce granicznych wartosci emisji
zanieczyszczen z kotta (pkt. 6.3.2) dotycza kottéw o mocy cieplnej do 500 kW.

Na potrzeby tego Programu przyjeto, ze graniczna warto$¢ mocy cieplnej dla matego kotta na biomase
wynosi 100 kW i dla sredniego kotta na biomase wynosi 500 kW.

3.3 ELEKTROCIEPLOWNIE NA PALIWA ODNAWIALNE

Elektrocieptownia opalana biomasg musi wypetni¢ tgcznie warunki stawiane zréddtom energii
elektrycznej i kottom na biomase.

Wazne jest réwniez to, ze biomasa dostarczona do kottowni musi spetnia¢ okreslone warunki
dotyczace jej pochodzenia i wiasciwosci, w tym okreslone w ustawie o OZE (2):

3) biomasa — ulegajgcg biodegradacji cze$¢ produktéw, odpaddéw lub pozostatosci pochodzenia
biologicznego z rolnictwa, ...., lesnictwa i zwigzanych dziatdw przemystu, ..., przetworzong biomase, w
szczegdblnosci w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowegla ...;

7a) drewno energetyczne — surowiec drzewny, ktory ze wzgledu na cechy jakosciowo-wymiarowe
posiada obnizong warto$¢ techniczng i uzytkowa uniemozliwiajgca jego przemystowe wykorzystanie,
a takze surowiec drzewny stanowigcy biomase pochodzenia rolniczego.

34 BIOGAZOWNIE, BIOMETAN
Planowane biogazownie muszg wypetnic¢ szereg wymagan technicznych i sSrodowiskowych.
Definicje biogazu i biometanu zgodnie z ustawg o OZE (2):

1) biogaz — gaz uzyskany z biomasy, w szczegdlnosci z instalacji przerdbki odpadéw zwierzecych lub
roslinnych, oczyszczalni sciekdw oraz sktadowisk odpaddw;

2) biogaz rolniczy — gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowcow rolniczych,
produktow ubocznych rolnictwa, ptynnych lub statych odchodéw zwierzecych, produktéw ubocznych,
odpadow lub pozostatosci z przetwdrstwa produktdw pochodzenia rolniczego lub biomasy lesnej, lub
biomasy roslinnej zebranej z terendéw innych niz zaewidencjonowane jako rolne lub lesne, z
wytaczeniem biogazu pozyskanego z surowcow pochodzacych ze sktadowisk odpaddéw, a takze
oczyszczalni Sciekdw, w tym zaktadowych oczyszczalni Sciekdw z przetwérstwa rolno-spozywczego, w
ktoérych nie jest prowadzony rozdziat sciekdw przemystowych od pozostatych rodzajéw osadéw i
Sciekow;

3) biometan - gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, poddanych
procesowi oczyszczenia, wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany w postaci sprezonej albo
skroplonej srodkami transportu innymi niz sieci gazowe, lub wykorzystany do tankowania pojazdéw
silnikowych bez koniecznosci jego transportu.

Wazne jest, aby obszar dostaw surowcéw do wytwarzania biogazu (substratéw) znajdowat sie w
poblizu planowane] lokalizacji biogazowni, dla obnizenia kosztéw surowca oraz redukcji $ladu
weglowego w taricuchu dostaw.



Blok kogeneracyjny biogazowni powinien spetnia¢ warunki wysokosprawnej kogeneracji, to znaczy w
maksymalnym stopniu produkcja energii elektrycznej i ciepta powinny by¢ skojarzone; powinien by¢
zapewniony odbiér ciepta z biogazowni dla petnego wykorzystania energii pierwotnej w substratach.

Zgodnie z ustawg o OZE (2) dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie wytwarzania:
- biogazu lub biometanu i energii elektrycznej z biogazu w matej instalacji,

stanowi dziatalno$¢ regulowang, w rozumieniu przepisdw ustawy o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej, wymagajacg wpisu do ,rejestru wytworcéw biogazu”. Wpisu do rejestru wytworcéw
biogazu nie wymaga wykonywanie dziatalnosci gospodarczej polegajacej na wytwarzaniu biogazu
rolniczego na potrzeby wytwarzania biometanu lub na wytwarzaniu biometanu z biogazu rolniczego.

Za prowadzenie rejestru wytwoércoéw biogazu rolniczego odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny
Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Rejestr wytwdrcoéw energii w matej instalacji oraz
rejestr wytwodrcoéw biogazu prowadzi Prezes URE.

O wpis do ww. rejestru mogg ubiegac sie przedsiebiorcy, ktdrzy spetniajg tgcznie nastepujace warunki:

- posiadajg dokument potwierdzajacy tytut prawny do obiektdw budowlanych, w ktérych bedzie
wykonywana dziatalnos$¢ gospodarcza w zakresie biogazu lub biometanu,

- dysponujg odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urzgdzeniami technicznymi,
spetniajgcymi wymagania okreslone w szczegdlnosci w przepisach o ochronie przeciwpozarowej,
w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie srodowiska, umozliwiajgcymi wykonywanie
tej dziatalnosci gospodarcze;.

3.5 GEOTERMIA

Energia geotermalna stanowi czes¢ energii cieplnej Ziemi zawartej w wodach oraz skatach tworzacych
podziemne zbiorniki geotermalne. Do wdd geotermalnych zaliczane sg wody podziemne, ktdre po
wydobyciu na powierzchnie posiadajg temperature wiekszg od 20°C.

W zaleznosci od temperatury wody geotermalne dzielimy na:

- wody ciepte (niskotemperaturowe): 20-35°C

- wody gorace ($Sredniotemperaturowe): 35-80°C
- wody bardzo gorgce (wysokotemperaturowe): 80-100°C
- wody przegrzane: >100°C.

Ciepto zawarte w wodach geotermalnych moze by¢ wykorzystywane w systemach cieptowniczych,
zaktadach przemystowych, a takie do celéw w rolnictwie. Najkorzystniejsze s3 wody zawarte w
zbiornikach weglanowych o wysokiej temperaturze (70-130°C), wysokim cisnieniu artezyjskim i duzych
wydajnosciach.

W przypadku planowania wykorzystania ciepta zawartego w ziemi potrzebne sg dodatkowe dziatania
w celu doktadnego przebadania z16z i pozyskania w szczegdlnosci danych, takich jak:

- potencjalne zasoby wody geotermalnej,

- potencjalne zasoby energii zawartej w wodzie geotermalnej,

- przewidywany strumien objetosci wydobywanej wody geotermalnej,
- mineralizacja wody,

- przewidywana temperatura wody na wyptywie,

- $rednia migzszo$¢ skat wodonosnych,

- $rednia gtebokos¢ skat wodonosnych.



Powyzsze dane pozwalajg na dokonanie wstepnego wyboru lokalizacji cieptowni geotermalnych.
Decyzja o budowie ujecia geotermalnego musi by¢ jednak poprzedzona analizg techniczno-
ekonomiczng kosztéw budowy i eksploatacji cieptowni.

3.6 BIOPALIWA | BIOKOMPONENTY
Biopaliwa | generacji

Biodiesel to olej napedowy zawierajgcy biologiczny komponent w postaci metylowych estrow kwasow
ttuszczowych. Przewidziany jest do zasilania samochodéw wyposazonych w silniki o zapfonie
samoczynnym?. Najcze$ciej stosowane sg paliwa B20 (20% estréw i 80% oleju napedowego) oraz B8O
(20% estréow i 80% oleju napedowego). W Polsce surowcem do produkcji biodiesla jest gtéwnie rzepak.

Bioetanol to odwodniony alkohol etylowy otrzymywany z produktéw roslinnych (zboza, ziemniak,
burak cukrowy itp.).

Biodiesel i bioetanol jako biokomponenty sg mieszane w odpowiedniej ilosci z paliwami silnikowymi —
olejem napedowym i benzyng przed ich zastosowaniem w pojazdach.

Biometan powstaje w procesie oczyszczania biogazu, generowanego w réznych zrédet pétproduktéw i
odpaddw organicznych, w tym rolniczych. Proces oczyszczania biogazu polega na eliminacji gtdwnie
dwutlenku wegla oraz innych zanieczyszczen z jego sktadu. Biometan moze stanowié samoistne paliwo
gazowe, w tym do napedu pojazdow w formie sprezonej (CBG) lub skroplonej (LBG), lub moze by¢
mieszany z sieciowym gazem ziemnym.

Minusem biopaliw | generacji jest to, ze sg pozyskiwane z rodlin jadalnych i innych produktéw
rolniczych, konkludujg z zywnoscig na rynkach surowcéw rolniczych.

Biopaliwa Il i lll generacji

Il generacja biopaliw powstaje z roslin niejadalnych lub z odpadkéw roslinnych, nie ma wiec wptywu
na produkcje zywnosci.

Do lll generacji zaliczane sg biopaliwa uzyskane z glondw i alg.

Dla projektow wytwarzania biokomponentdw, biopaliw i biometanu konieczne jest uwzglednienie
dyrektywy dot. minimalizowania ryzyka wylesiania.

Instalacje do produkcji bioptynéw, biometanu, biopaliw Il i lll generacji na potrzeby lokalne wymagaja
dostaw paliw i substratow, ktdre powinny pochodzi¢ z bezposredniego sasiedztwa planowanej
instalacji w celu obnizenia kosztéw oraz redukcji Sladu weglowego w taricuchu dostaw.

3.7 SPOLDZIELNIE ENERGETYCZNE, KLASTRY ENERGII | SPOLECZNOSCI ENERGETYCZNE
3.7.1 Spdétidzielnia energetyczna

Spoétdzielnia energetyczna — zostata zdefiniowana w art. 2 pkt 33a ustawy o OZE, zgodnie z ktérym,
spotdzielnia energetyczna jest to ,spdtdzielnia w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 wrzesnia
1982 r. — Prawo spoétdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648 oraz z 2023 r. poz. 1450) albo spoétdzielnia
rolnikéw w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o spétdzielniach rolnikéw
(Dz.U. poz. 2073 oraz z 2023 r. poz. 1681 i 1762), ktdrych przedmiotem dziatalnosci jest wytwarzanie
energii elektrycznej lub biogazu, lub biogazu rolniczego, lub biometanu, lub ciepta w instalacjach
odnawialnego Zrédfa energii, obrét nimi lub ich magazynowanie, dokonywane w ramach dziatalnosci
prowadzonej wytacznie na rzecz tych spétdzielni oraz ich cztonkéw”.

1. Spodtdzielnia powinna wytwarza¢ energie elektryczng lub ciepto, lub biogaz, lub biometan
wyfacznie w instalacjach odnawialnego Zrédfa energii stanowigcych wtasnos¢ spoétdzielni
energetycznej lub jej cztonkéw (art. 38f ust. 1 uOZE).

! www.kipb.pl
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2. Cztonkowie tej spotdzielni powinni by¢ przytgczeni do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub
sieci dystrybucyjnej gazowe] (lub biometanu), lub sieci cieptowniczej na obszarze jednego
operatora systemu dystrybucyjnego (art. 38c uOZE).

3. Spodtdzielnia moze prowadzi¢ dziatalno$s¢ na obszarze wytgcznie gmin wiejskich lub miejsko-
wiejskich w rozumieniu przepiséw o statystyce publicznej? oraz maksymalnie na obszarze nie
wiecej niz 3 tego rodzaju gmin bezposrednio sgsiadujgcych ze sobg (art. 38e ust. 1 pkt 1 uOZE).

Parametry techniczne dla spotdzielni energetycznej:

4. taczna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego Zrédfa energii nie
przekracza 10 MW, a ich sprawnos¢ wytwarzania energii elektrycznej umozliwia pokrycie w ciggu
roku nie mniej niz 70% potrzeb wtasnych spotdzielni energetycznej i jej cztonkéw (art. 38e ust. 1
pkt 3 lit. a uOZE).

5. Jesli przedmiotem dziatalnosci spotdzielni jest wytwarzanie ciepta moc, to osiggalna cieplna nie
moze przekracza¢ 30 MW (art. 38e ust. 1 pkt 3 lit. b uOZE).

6. Jesli przedmiotem dziatalnosci spétdzielni jest wytwarzanie biogazu rolniczego, to roczna
wydajnos¢ wszystkich instalacji nie moze przekracza¢ 40 min m3, a biometanu 20 min m?3 (art. 38e
ust. 1 pkt 3 lit. ci d uOZE).

7. Instalacje OZE uzywane przez spoétdzielnie wprowadzajg energie elektryczng wprost do sieci
dystrybucyjnej. Wszystkie podmioty bedace wytwdrcami energii lub jej odbiorcami posiadajg
liczniki zdalnego odczytu, ktére rejestrujg odrebnie dla kazdego z nich:

- ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, oraz
- ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetyczne;j.
3.7.2 Klaster energii

Klaster energii - zgodnie z art. 2 pkt 15a uOZE ,klaster energii — porozumienie, ktérego przedmiotem
jest wspotpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania, réwnowazenia zapotrzebowania,
dystrybucji energii elektrycznej lub paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy — Prawo energetyczne lub
obrotu nimi, lub w zakresie wytwarzania, magazynowania, réwnowazenia zapotrzebowania,
przesytania lub dystrybucji ciepta, lub obrotu cieptem, w celu zapewnienia jego stronom korzysci
gospodarczych, spotecznych lub srodowiskowych lub zwiekszenia elastycznosci systemu elektro-
energetycznego ...”.

Zasady:

1. Strong klastra jest co najmniej jednostka samorzadu terytorialnego lub jej spétka kapitatowa, lub
spotka w ktorej udziat JST przekracza 50%;

2. Zasieg dziatania klastra obejmuje jeden powiat lub 5 sgsiednich gmin; cztonkowie klastra energii sa
przytaczeni do sieci dystrybucyjnej tego samego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego o napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV (art. 38ab uOZE).

3. Obszar dziatania klastra energii ustala sie na podstawie miejsc przytaczenia wytworcow i
odbiorcéw energii bedacych cztonkami tego klastra.

4. Cztonkow klastra energii reprezentuje koordynator klastra energii.

2 Chodzi 0 gminy ujete jako gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie w krajowym rejestrze urzedowym podziatu
terytorialnego kraju, o ktdrym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 459, ze zm.)
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5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na wniosek koordynatora klastra
energii wpisanego do rejestru klastréw energii, zawiera nowe albo zmienia dotychczasowe umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji ze wszystkimi cztonkami klastra energii.

6. Zachetg dla cztonkéw klastra jest zwolnienie z optat: OZE i kogeneracyjnej oraz obnizenie opfat
dystrybucyjnych zalezne od udziatu energii OZE w ramach klastra (Art. 184k).

7. Konieczne jest osiggniecie udziatu OZE w ramach tego klastra energii i poziomu magazynowania
energii, w horyzontach czasowych jak w tabeli ponizej (Art. 184l):

Min. udziat Pokrycie zapotrzebowania Zdolnos¢ magazynowania
do dnia OZE klastra z OZE energii
31.12.2026 >30% >40% >2%
31.12.2029 >50% >50% >5%

3.7.3 Obywatelska spotecznos¢ energetyczna

Obywatelska spotecznos¢ energetyczna — zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy
o OZE wynikajacej z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia
5 czerwca 2019 r. zapisano podstawowe ramy prawne dziatania obywatelskich spotecznosci
energetycznych w celu umozliwienia odbiorcom kornicowym energii elektrycznej bezposredniego
udziatu w wytwarzaniu, zuzyciu oraz dzieleniu sie energig elektryczng z innymi odbiorcami.

Gtéwne zapisy nowelizacji:
Art. 11zi 1. Obywatelska spotecznosé energetyczna moze wykonywacé dziatalnos¢ w formie:

spotdzielni, spotdzielni mieszkaniowej, wspdlnoty mieszkaniowej, stowarzyszenia, spotki
osobowej, spétdzielni rolnikéw.

Art. 11zk. 1. Obywatelska spotecznos$é¢ energetyczna prowadzi dziatalno$¢ na obszarze dziatania
jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktdrego sieci sg przytgczone
instalacje nalezgce do cztonkdw, udziatowcédw lub wspdinikow tej spotecznosci.

2. Obszar dziatania obywatelskiej spotecznosci energetycznej ustala sie na podstawie miejsc
przytaczenia instalacji nalezacych do cztonkdéw, udziatowcdw lub wspdlnikéw tej spotecznosci do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV.

Art. 11zm. 1. Obywatelska spotecznos¢ energetyczna moze podjgc dziatalnos¢ po uzyskaniu wpisu do
wykazu obywatelskich spotecznosci energetycznych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki.

Art. 11zn. 1. Prezes Urzedu Regulacji Energetyki wpisuje obywatelskg spotecznos¢ energetyczng do
wykazu obywatelskich spotecznosci energetycznych, na jej wniosek.

3.8 MAGAZYNOWANIE ENERGII | CIEPLA

Magazyny energii elektrycznej i ciepta nie sg osobnym Zrédtem energii odnawialnej, lecz wspotpracujg
odpowiednio ze zrédtem energii elektrycznej i ciepta.

Magazyn energii elektrycznej pozwoli na zachowanie dobowych i weekendowych nadmiaréw produkcji
energii ze zrédta odnawialnego i pokrywania niedoboréw w okresie wiekszego zapotrzebowania w
ciggu doby lub w dni robocze, w zaleznosci od profili wytwarzania i wykorzystywania energii
elektrycznej. W przysztosci, dla taryf godzinowych zakupu i sprzedazy energii, magazyn zapewni lepszg
gospodarke energia odnawialng i obnizy koszty energii elektryczne;j.

3 Nowelizacja PE z dn. 23.08.2023, Dz.U.2023.1681.
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Obecnie prawie wytgcznie magazyny energii oparte sg o baterie litowo-jonowe LiFePO4.

Potencjalny system zrédto energii elektrycznej (PV, elektrownia wiatrowa) + magazyn energii wraz ze
wszystkimi uktadami energetycznymi (falowniki, inne moduty elektroenergetyczne) i sterowaniem
powinien stanowic¢ catos¢ funkcjonalng i powinien by¢ realizowany przez jeden podmiot majgcy
doswiadczenie w takich rozwigzaniach.

Magazyny ciepta dla kottéw na biomase i pomp ciepta pozwalajg na bardziej efektywng prace zrédta i
pozwalajg na pokrycie szczytowego zapotrzebowania na moc cieplng, np. na potrzeby c.w.u.

W biogazowni przestrzenie nad zbiornikami pod koputami biogazu stanowig naturalne zbiorniki

energii.

4 BIZNES PLAN (ANALIZA WYKONALNOSCI DLA PRZEDSIEWZIECIA)
4.1 PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIEWZIECIU

Podstawowe dane o przedsiewzieciu i Wnioskodawcy znajdujg sie we Wniosku oraz Karcie Projektu i
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Dane techniczno — ekonomiczne projektu wynikajg z Analizy wykonalnosci przedsiewziecia.
4.2  STAN BAZOWY

Podstawa dla okreslenia rodzaju i wielkosci Zrédta odnawialnego objetego Projektem jest zebranie i
analiza stanu bazowego w zakresie zasilania w ciepto, energig elektryczng i paliwa, o ile dotyczy to
projektu. Dane dotyczgce stanu bazowego powinny pochodzi¢ z okresu przez opracowaniem koncepcji
Projektu, najlepiej z okresu kilku lat eksploatacji zrédet zasilanych energig i paliwami nieodnawialnymi,
o podobnym zapotrzebowaniu na nosniki energii jak planowane w ramach projektu zasilanie ze zrédet
odnawialnych.

4.2.1 Bazowy stan zaopatrzenia w ciepto planowany do zastgpienia przez zrédta odnawialne

W zaleznosci od Projektu, rodzaju i wielkosci zrédta OZE, ktére ma zastgpi¢ obecne zrédto na paliwa
kopalne, dane dotyczace stanu bazowego, w tym:

Rodzaj kottowni / kotta
Rodzaj paliwa
Moc zrédta ciepta

1.

2

3

4. Rodzajiwiek kottéw
5. Roczna produkcja ciepta (o ile jest mierzona),
6

Roczne koszty wytwarzania ciepta (paliwo, robocizna, ustugi, podatki, optaty, w tym
Srodowiskowe),

7. Odbiorcy ciepta — liczba, rodzaj; dla systemdéw cieptowniczych podstawa rozliczen za ciepto
(umowa, koncesja),

8. Optfaty za ciepto ponoszone przez odbiorcéw (stawki, ceny)
4.2.2 Bazowe zasilanie w energie elektryczng
Sposdb zasilania zakresu objetego Projektem w energie elektryczng, w tym:

1. Umowa o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej,
2. Faktury za energie elektryczng (minimum jedna dla okresu letniego i jedna dla okresu zimowego),
3. Roczne zuzycie energii elektryczne;.

W przypadku, gdy w zasiegu projektu funkcjonujg juz zZrédta odnawialne energii elektrycznej,
parametry tych zrédet i energia odnawialna generowana w ciggu roku.
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4.2.3 Bazowe zasilanie w paliwa gazowe i ciekte
Sposdb zasilania zakresu objetego Projektem w paliwa gazowe i olej, w tym:

1. Faktury za dostawy gazu (przewodowy, butlowy) i oleju,
2. Roczne zuzycie paliw gazowych i oleju.

4.2.4 Bazowy bilans energetyczny dla spétdzielni i spotecznosci energetycznych, klastrow energii

Bilans dotyczy wszystkich planowanych cztonkdw spoétdzielni i spotecznosci energetycznych, klastrow
energii w zakresie planowanych zmian w systemie zasilania w ciepto, energie elektryczna i paliwa
gazowe.

1. Bilans ciepfa

Powinien objgé¢ wszystkie rodzaje paliw i no$nikdw energii wykorzystywanych dla pokrycia potrzeb
grzewczych i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Dla systemodw cieptowniczych planowanych do modernizacji konieczne jest okreslenie strat dystrybucji
ciepta.

2. Bilans energii elektrycznej
Bazowy bilans zuzycia energii elektrycznej, z uwzglednieniem réznych grup taryfowych.
3. Bilans paliw gazowych i ciektych

W przypadku planowanego wykorzystania biogazu z biogazowni konieczne jest okreslenie zuzycia
nieodnawialnych paliw gazowych i ciektych.

4.3 PLANOWANE INSTALACJE ENERGII ODNAWIALNE)J

Nalezy przedstawi¢ krdtka charakterystyke i parametry planowanej instalacji OZE, w tym:
- Rodzaj instalacji, technologia,

- Klasa, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne,

- Moc zainstalowana [kW],

- Planowana generacja energii i/lub ciepta [kWh/rok, Gl/rok],

- Wielko$¢ i rodzaj magazynu energii i/lub ciepta wraz z uzasadnieniem (jezeli dotyczy),
- Rodzaj paliwa (jezeli dotyczy),

- Planowane zuzycie paliwa (jezeli dotyczy),

- Klasa planowanych urzadzen grzewczych, sposdb uzyskania wymaganych parametréw emisji
(jezeli dotyczy),

- Dla kilku planowanych wspétpracujacych zrédet OZE, zasady ich wspdtpracy i udziatu w pokryciu
zapotrzebowania na energie i ciepto,

- Inne dane dotyczace instalacji OZE.

Nalezy przedstawi¢ posiadane, wymagane decyzje, zgody i uzgodnienia dla instalacji odnawialnego
zrédta energii,

Wymagana dokumentacja projektu powinna umozliwi¢ jego realizacje w okresie objetym
finansowaniem.

4.3.1 Energia stoneczna

Ogniwa fotowoltaiczne
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Istnieje wiele technologii ogniw fotowoltaicznych (PV) i rozwigzan technologicznych paneli i catych
elektrowni PV. Rosnie efektywnos$¢ generacji energii elektrycznej. Nalezy pamietaé, ze moc
znamionowa ogniw PV podawana w Wp (Watt-peak) dotyczy mocy maksymalnej w tzw. warunkach
pomiarowych, mocy tej nie uda sie uzyskaé¢ w warunkach rzeczywistych, szczegélnie z uwzglednieniem
strat w inwerterze.

- Podstawowe wymagania dla instalacji i urzadzen zestawiono w Zatgczniku nr 1
Kolektory stoneczne

Montaz kolektoréw stonecznych na dachu budynku pozwala pozyskanie ciepta typowo do
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Obecnie typowo stosuje sie tarisze kolektory ptaskie. System
wykorzystania ciepta z kolektoréw stonecznych obejmuje magazyn energii wraz uktadem pomp i
automatyki.

Dla typowego domu jednorodzinnego zamieszkatego przez 3-4 osoby, wystarczg dwa kolektory ptaskie
o powierzchni 2 m? kazdy.

Ukfad kolektoréw stonecznych moze skutecznie wspétpracowac z pompg ciepta w budynku
- Podstawowe wymagania dla instalacji i urzadzen zestawiono w Zataczniku nr 1
Kolektory PV-termiczne

Rozwijane sg urzgdzenia hybrydowe, taczace kolektory stoneczne z panelami PV. Promieniowanie
stoneczne koncentrowane jest na ptytkach powleczonych dwustronnie ogniwami PV. Ptytki chtodzone
s3 woda wykorzystang w systemie energetycznym budynku, w tym do przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Zaletami tego ukfadu jest obnizenie temperatury ogniw PV (ich skutecznos¢ maleje ze
wzrostem temperatury) i kogeneracja zaréwno energii elektrycznej i ciepta z jednego urzadzenia.

Kolektory PV-termiczne sg jedng z rozwijanych, innowacyjnych technologii energii odnawialnej.
4.3.2 Energia wiatru

Podstawowe rodzaje turbin wiatrowych to turbiny o poziomej i pionowej osi obrotu. Majg one rézne
cechy i sg oferowane w réznych rozwigzaniach technologicznych. Poréwnywalne turbiny ze $migtami
0 poziomej osi obroty s3 lzejsze, tansze i cechuje je wyzsza produktywnosc¢ energii. Turbiny o pionowej
osi obrotu moga rozpoczynac generacje energii przy nizszych predkosciach wiatru.

Nalezy pamietaé, ze predkosc wiatru i generowana przez wiatr energia rosnie szybko wraz wysokoscig
i oddalaniem sie od przeszkdd terenowych.

Dla mikro elektrowni wiatrowych w dobrych lokalizacjach mozna oczekiwaé sezonowej
produktywnosci generowanej energii od 1 000 kWh/kW mocy zainstalowanej, dla duzych elektrowni
wiatrowych produktywnos$¢ generacji energii przekracza 2 000 kWh/kW mocy zainstalowane;.

- Podstawowe wymagania dla instalacji i urzadzen zestawiono w Zatgczniku nr 1
4.3.3 Biomasa

Nowoczesne kotty na biomase drzewng spetniajgce wymagania ekoprojektu wymagajg dostaw
odpowiedniej biomasy dostosowanej do konstrukcji kotta.

W zakresie kottéw objetych wsparciem, mozliwe sg nastepujace konstrukcje kottéw:
dla matych i $Srednich kottéw na biomase:
- Kotty wsadowe, zgazowujgce drewno kawatkowe (opatowe)

Zaletg kottow zasilanych drewnem opatowym jest wykorzystanie najtanszego paliwa na rynku, drewna
opatowego. Kotly posiadajg komore wsadowg w celu wydtuzenia czasu pomiedzy kolejnymi
zatadunkami drewna. W celu spetnienia wymagan emisyjnych i wysokiej efektywnosci w
nowoczesnych konstrukcjach kottéw spalanie biomasy odbywa sie dwuetapowo: najpierw nastepuje
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zgazowanie suchej biomasy i nastepnie spalanie o dopalenie wytworzonych gazéw palnych (tlenek
wegla, lotne zwigzki organiczne).

Optymalne warunki spalania wymagajg wspotpracy kotta z odpowiednio dobranym zasobnikiem
cieptej wody.

- Kotty automatyczne, zasilane peletem drzewnym.

Zastosowanie peletu drzewnego pozwala na automatyczne podawanie paliwa do kotta oraz ciggte
sterowanie procesem spalania poprzez regulacje iloSci powietrza doprowadzanego do kotta. Kotty
takie cechujg sie sprawnosciami przekraczajgcymi 90%, elastyczng pracg dopasowang do
zmieniajgcego sie zapotrzebowania na ciepto oraz bardzo niskimi emisjami.

W zaleznosci od wielkosci kotfa, istnieje szereg réznych systemdéw podawania paliwa i magazyndow
peletu w poblizu kotta.

Dla matych i srednich kottéw, w ktérych wykorzystuje sie stare przewody kominowe po kottach
weglowych, konieczne jest zastosowanie szczelnych wkfadéw kominowych lub budowa nowych
uktadéw odprowadzenia spalin.

dla duzych kottéow wodnych i parowych (elektrocieptownie)
- Kotty na zrebki drzewne (o réznej wilgotnosci)

Zrebki drzewne sg pochodzg z zaktadéw przemystu drzewnego lub bezposrednio z gospodarki lesne;j.
W pierwszym przypadku sg typowo suche (zawartos¢ wilgoci do 30%), w drugim wilgotne (zawartos¢
wilgoci rzadu 60%). Konstrukcja kotta musi by¢ dostosowana do planowanych Zrédet dostaw zrebkdéw.
Kottownia z kottami na zrebki drzewne obejmuje magazyn paliwa z automatycznym podawaniem
zrebkéw do kotta oraz wymaga uktadu odpylania spalin w postaci filtrow tkaninowych lub
elektrofiltrow.

- Podstawowe wymagania dla instalacji i urzadzen zestawiono w Zatgczniku nr 1
Biomasa do kottow
Pelet drzewny jest paliwem dostepnym na rynkach biomasy i moze pochodzi¢ od réznych dostawcow.

Dostawy drewna opatowego i zrebkéw drzewnych powinny byé zagwarantowane od dostawcow w
poblizu przysztego zrddta ciepta.

Wazne jest, aby zachowaé wymagania jakosciowe dla biomasy dostarczanej do kotta dla osiggniecia
planowanej efektywnosci i niskiej emisji. Celowym jest stosowanie przy dostawach wymagan dla
biomasy statej zgodnie z normg Pn-En 14961-1: 2010 i grupa norm poszczegdlnych paliw.

4.3.4 Biogaz, biometan
Gtéwne wymagania dotyczace biogazowni i wytwarzania biometanu przedstawiono w pkt. 3.4.
4.3.5 Energetyka wodna

W ramach tego programu mozliwe jest wsparcie dotyczgce wytgcznie istniejgcych budowli pietrzacych,
wyposazonych w hydroelektrownie. Wymiana turbin i generatorow wraz z automatykg moze
prowadzi¢ do znacznego wzrostu efektywnosci wykorzystania energii spietrzonej wody. Nalezy wzigé
pod uwage warunki przysztego przeptywu wody dla danej elektrowni.

4.3.6 Geotermiaipompy ciepta
Uwagi dotyczgce gtebokiej geotermii przedstawiono w pkt. 3.5.

Pompy ciepta, szczegdlnie zasilane z wtasnego Zrédta odnawialnego w ramach danego Projektu,
stanowi¢ mogg rozwigzanie odejscia od spalania paliw kopalnych, gtownie wegla, na cele grzewcze.
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Najlepsze warunki dla pozyskania ciepta z otoczenia stwarzaja pompy gruntowe, z odwiertami pod
sondy z obiegiem czynnika przekazujgcego energie z gruntu do pompy ciepta siegajgcymi 200 m i nawet
300 m gtebokosci. Wazne jest dobry dobdr systemu, np. elektrownia PV, pompa ciepta i magazyn
energii, tworzacego wraz z systemem zarzadzania energig zintegrowany system energetyczny.

- Podstawowe wymagania dla pomp ciepta zestawiono w Zatgczniku nr 1
4.3.7 Biopaliwa i biokomponenty

Uwagi dotyczgce biopaliw i biokomponentéw przedstawiono w pkt. 3.6.
4.3.8 Technologie hybrydowe

Jak to wspomniano w pkt. 3.1.3 uzasadnione jest tgczenie Zrddet energii odnawialnej o
komplementarnej charakterystyce, np. elektrowni PV i wiatrowych.

Planowanie bardziej zaawansowanych obiektéw wytwarzania energii odnawialnej, jak na przykfad bio-
rafinerii moze uwzglednia¢ powigzanie w takim klastrze energii réznych jednostek wytwérczych, w tym
elektrocieptowni na biomase.

4.4 BILANSE ENERGETYCZNE PO REALIZACJI PROJEKTU

Bilanse zapotrzebowania na nosniki energii odnawialnej po realizacji inwestycji oparte sg na bilansach
bazowych, powinny jednak bra¢ pod uwage wykonane i planowane modernizacje oraz zmiany w
zapotrzebowaniu przez odbiorcéw nosnikdw energii i paliw.

4.4.1 Wytwarzanie ciepta

W przypadku instalacji zrodta ciepta — bilans ciepta powstaje na podstawie danych historycznych
(zuzycie nos$nikdw energii lub dane z licznikdw ciepta, gdy s3 zainstalowane). Dla nowego obiektu lub
obiektu po ewentualnej termomodernizacji, na podstawie dokumentéw takich jak: charakterystyka
energetyczna, $wiadectwo charakterystyki energetycznej lub audyt energetyczny (jesli zostaty
opracowane).

4.4.2 Wytwarzanie energii elektrycznej

Zuzycie energii elektrycznej jest opomiarowane. Planowane zuzycie energii elektrycznej okresla sie na
podstawie planowanego, udokumentowanego zapotrzebowania na energie elektryczna: w ciggu doby,
tygodnia i roznych okreséw w roku.

4.4.3 Kogeneracja

Dla elektrocieptowni sporzadza sie taczne bilanse energii elektrycznej i ciepta, z zapewnieniem
wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w wysokosprawnej kogeneraciji.

4.4.4 Spotdzielnie i spotecznosci energetyczne, klastry energii

Bilans energetyczny po realizacji projektu dotyczy wszystkich planowanych cztonkéw spoétdzielni i
spotecznosci energetycznych, klastréw energii w zakresie planowanych zmian w systemie zasilania w
ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.

445 Inne

Nalezy pamietac, ze poszczegdlne nosniki energii majg rézne wiasciwosci i mozliwosci zastosowania.
Energia elektryczna jest z punktu widzenia uzytkownika najbardziej warto$ciowym i najdrozszym
no$nikiem energii, moze by¢ przeksztatcona w inne formy energii i nie powinna by¢ stosowana
bezposrednio na cele grzewcze a powinna by¢ uzywana do oswietlenia i napedéw, w tym pomp ciepta.

4.5 PREFERENCJE

W zaleznosci od wymagan regionalnych, Projekt bedzie oceniamy pod katem wypetniania wymagan
oraz stosowania preferowanych rozwigzan, zgodnie z zasadami udzielania pozyczek.
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Przyktadowy zakres preferencji regionalnych:
1. Rodzaje zastosowanych zrédet odnawialnych.

2. Wdrazanie inteligentnych systemodw zarzadzania energig w oparciu o technologie informacyjno-
telekomunikacyjnymi (TIK).

3. Wysoka efektywnos¢ kosztowa (wzgledem oszczednosci i redukcji emisji gazow cieplarnianych)
4. Powigzanie z magazynami energii.

5. Wysoka dyspozycyjnos¢ (efektywnosé i wspdtczynnik wykorzystania, sterowalnosé, wykorzystanie
magazynu energii) powigzana z relatywnie najnizszymi kosztami wytwarzania energii.

6. Zaspakajanie lokalnych potrzeb energetycznych (ciepto, energia elektryczna, transport).
7. Powigzanie z gospodarka odpadami.
8. Sprzyjanie tworzeniu i rozwojowi zorganizowanych form energetyki prosumenckie;.

Preferencje mogg wystepowaé przyktadowo w postaci dotacji na sfinansowanie okreslonych,
preferowanych wydatkéw w ramach Projektu lub dotacji w postaci czesciowego umorzenia
kapitatu/odsetek, obnizonego oprocentowania pozyczki, bgdz wydtuzonego okresu finansowania.

4.6 NAKLADY INWESTYCYINE NI

Struktura naktaddéw, kwalifikowalnos¢, podatek VAT powinny by¢ zgodne z zatozeniami danego
instrumentu wsparcia.

4.6.1 Koszty kwalifikowane NIK

Koszty niezbedne do realizacji celu projektu, poniesione w zwigzku z jego realizacjg i przygotowaniem
(zgodnie z zatozeniami instrumentu wsparcia), tj.: koszty przygotowawcze, dostawy, montaz i
uruchomienie instalacji, inne koszty zwigzane bezposrednio z projektem, w tym:

1. Koszty prac przygotowawczych (opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa).

2. Koszty robét budowlano-instalacyjnych.

3. Koszty zakupu i dostaw urzadzen.

4. Koszty nadzoréow nad realizacjg Projektu (inwestorskiego, autorskiego, budowlanego).
5. Inne koszty zwigzane z projektem.

W poszczegdlnych wojewddztwach mogg wystepowaé dodatkowe warunki lub preferencje
rozszerzajgce katalog podstawowych kosztow.

4.6.2 Koszty niekwalifikowane NIN

Inne koszty zwigzane z projektem, niezbedne dla realizacji Projektu (zgodnie z zatozeniami instrumentu
wsparcia).

4.6.3 taczne naktady NI
taczne koszty projektu, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
4.6.4 Wskazniki kosztow

Dla oceny wypetnienia warunkdéw i poréwnania projektéw (w tym spetnienia preferencji — pkt. 2.2.2)
nalezy przedstawi¢ wymagane wartosci wskaznikowe, przyktadowo:

- naktady/ oszczednosci energii [2t/kW],
- naktady / redukcja emisji CO; (pkt. 3.10) [zt/t CO,].
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4.6.5 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) powinien wyodrebniaé wydatki kwalifikowane i
niekwalifikowane.

Rozliczenie projektu nastgpi w oparciu o faktycznie poniesione wydatki oraz przedtozone faktury lub
dokumenty réwnowazne. HRF powinien powsta¢ w oparciu o rozeznanie rynkowe i dostepne oferty
wiarygodnych dostawcéw i wykonawcow.

4.7 KOSzTY OPERACYINE

Koszty operacyjne po uruchomieniu instalacji (specyficzne dla danego typu instalacji OZE) powinny
obejmowac wszystkie przewidywane grupy wydatkow eksploatacyjnych, w tym:

1. koszty robocizny (o ile wystgpig)

2. koszty paliwa odnawialnego (biomasa, substraty biogazowni)
3. koszty serwisu i utrzymania instalacji

4. koszty ubezpieczenia instalacji i monitoringu

5. podatki

6. inne koszty [wyszczegdlnié jakie]

Bardziej szczegétowe okreslenie kosztdw operacyjnych zestawione jest we wzorze Analizy
wykonalnosci dla danego instrumentu wsparcia.

4.8 OszczepNoscl OR

Oszczednosci roczne OR w wyniku realizacji projektu powinny zagwarantowac sptate pozyczki OZE.
Gtéwne zasady okreslenia oszczednosci w wyniku realizacji Projektu:

1. Dla modernizacji
Oszczednosci (OR) = koszty bazowe (KB) — koszty operacyjne po realizacji projektu (KR)
2. Dla nowego Zrddta zasilajgcego sieci zewnetrzne

Oszczednosci (OR) = przychody z wytwarzania i sprzedazy nosnikéw energii (PW) - koszty operacyjne
po realizacji projektu (KR)

3. Oszczednosci dla zespotu technologii odnawialnych (spotecznos$é, spétdzielnia, klaster energii)

Oszczednosci (OR) = suma kosztow bazowych (KB) + przychody ze sprzedazy nadwyzek energii i paliw
(PW) — suma kosztéw operacyjnych po realizacji projektu (KR)

Bardziej szczegotowe obliczenie oszczednosci zestawione jest we wzorze Analizy wykonalnosci dla
danego instrumentu wsparcia.

4.9 PODSTAWOWE WSKAZNIKI EFEKTYWNOSCI FINANSOWE!

Na podstawie przedstawionych naktadéw inwestycyjnych NI i oszczednosci rocznych OR oblicza sie
optacalnosc¢ finansowg Projektu.

Obliczenie optacalnosci finansowej projektu odbywa sie przez poréwnanie naktadéw inwestycyjnych
NI i oszczednosci rocznych OR.

Wskaznikiem optacalnosci finansowej Projektu jest Prosty okres zwrotu SPBT [lat]:

Naktady inwestycyjne (NI)
SPBT = lat
Oszczednosci roczne (OR) [Lat]

Szczegbtowe dane i tabele dla okreslenia efektywnosci finansowej znajdujg sie w Zatgczniku nr 4 oraz
stanowi¢ bedg zatgczniki do Analizy finansowej dla Projektu.
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5 INNOWACYJNOSC

Dla programéw, w ramach ktérych wymagane bedzie wykazanie innowacyjnosci projektu lub
innowacyjnos¢ projektu bedzie stanowi¢ kryterium preferencyjnosci finansowania nalezy
przeprowadzi¢ analize innowacyjnosci.

1. Ocenainnowacyjnosci proponowanego przedsiewziecia dokonywana bedzie indywidualnie, biorgc
pod uwage sektor i rodzaj produkcji/dziatalnosci.

2. Ocena innowacyjnosci przedsiewziecia dokonywana bedzie na podstawie oceny dokumentacji
ztozonej przez Wnioskodawce, w ktérej to Wnioskodawca winien wskazac¢ i poprze¢ dowodami,
np. w postaci ekspertyz, danych producenta, ze inwestycja jest innowacyjna i w jakim zakresie.

3. Nie dopuszcza sie przenoszenia urzadzen z innej instalacji.

4. Urzadzenia nie powinny by¢ wyprodukowane wczesniej niz w ciggu 36 miesiecy poprzedzajgcych
dzien oddania instalacji do uzytku, a 18 miesiecy w przypadku instalacji wykorzystujgcej do
wytworzenia energii elektrycznej wytgcznie energie promieniowania stonecznego.

5. W przypadku instalacji wytwarzajgcej energie elektryczng biorgcej udziat w aukcji wiek instalacji
i urzadzen musi spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii, art. 74.1.

6. Gtéwne urzadzenia powinny posiadac gwarancje producentéw.

7. Catos¢ instalacji powinna by¢ objeta rekojmig wykonawcy za wady w okresie 2 lat od daty
uruchomienia instalacji.

8. Urzadzenia powinny zapewniac jak najwiekszy efekt ekologiczny.

6 ZAGADNIENIA SRODOWISKOWE | EFEKT EKOLOGICZNY

6.1 DOKUMENTY DOTYCZACE ODDZIALYWANIA PROJEKTU NA SRODOWISKO

Wsparcie moze by¢ udzielone jedynie Projektom, dla ktérych wiasciwe organy przeprowadzity
postepowanie oceny oddziatywania na $rodowisko (00S) (jesli byto ono wymagane), stwierdzity brak
negatywnego oddziatywania zamierzenia na obszary Natura 2000 oraz zasoby wodne. Ocena w tym
zakresie bedzie dokonywana w zgodzie z przepisami krajowymi i wymogami dyrektyw unijnych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze dokumenty (np. decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach) mogg
dotyczy¢ szerszego zakresu rzeczowego niz projekt ubiegajgcy sie o udzielenie pozyczki, ktéry moze
stanowic¢ jedynie czes$¢ inwestycji planowanej do realizacji. W takim przypadku dokumentami
okreslajgcymi przedmiot Projektu jest Wniosek o udzielenie pozyczki wraz z zatgcznikami.

PF zastrzega sobie prawo do wzywania Whnioskodawcéw do dostarczenia innych dokumentéw
poswiadczajgcych brak negatywnego wptywu projektu na sSrodowisko niewymienionych w niniejszym
Przewodniku, ktérych obowigzek posiadania wynika np. z przepiséw prawa.

6.1.1 Dokumentacja w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko

W zaleznosci od rodzaju, skali i lokalizacji przedsiewziecia, jego realizacja moze wymagac uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU), przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
na srodowisko i/lub przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszary Natura 2000.

Obowiazek uzyskania DSU i ww. ocen ustala sie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (ustawa OOS) oraz rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na
$rodowisko (rozporzadzenie 00S).
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W tabeli ponizej wskazano dokumenty, ktére nalezy zatgczy¢ do wniosku o pozyczke dla podanych
rodzajéw przedsiewzieé:

Przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (z obligatoryjng 00S).

Przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko ze stwierdzonym
obowiazkiem przeprowadzenia OOS.

Przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko ze stwierdzonym
brakiem obowigzku przeprowadzenia 00S.

e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach opatrzona klauzulg ostatecznosci

e Karta informacyjna przedsiewziecia (KIP)

e Opinie wifasciwych organéw administracji w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko (jesli zostata wydana)

e Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko wraz z uzgodnieniami i opiniami
wtasciwych organdw (dotyczy wytgcznie przedsiewzieé, w przypadku ktdrych stwierdzono
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko)

e Potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji spotecznych (dotyczy wytgcznie przedsiewzied,
w przypadku ktérych stwierdzono obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko)

Przedsiewziecia moggce zawsze znaczaco i potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla
ktérych przeprowadzono ponowng 00S.

e Postanowienie Regionalnego/Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska uzgadniajace
warunki realizacji przedsiewziecia po ponownej ocenie oddziatywania na srodowisko

e Ostateczne zezwolenie na realizacje przedsiewziecia, w ramach ktdrego zostata przeprowadzona
ponowna 00$

Przedsiewziecia niewymienione w rozporzadzeniu 00S, dla ktérych przeprowadzono ocene Natura
2000.

e Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska uzgadniajace warunki realizacj
przedsiewziecia po ocenie oddziatywania na obszar Natura 2000

e Ostateczne zezwolenie na realizacje przedsiewziecia, w ramach ktdrego zostata przeprowadzona
ocena oddziatywania na obszar Natura 2000

W przypadku, gdy projekt ubiegajacy sie o pozyczke obejmuje wiecej niz jedno przedsiewziecie, nalezy
przedstawi¢ dokumenty wtasciwe dla kazdego z przedsiewziec.

Przedstawiana do oceny DSU powinna swojg konstrukcja odpowiada¢ wymogom art. 85 oraz art. 84
(bez 00S)iart. 8082 (po 00S) ustawy O0S oraz posiada¢ wyczerpujgce uzasadnienie stanu prawnego
i faktycznego. Nalezy podkresli¢, ze w tresci DSU powinny by¢ zawarte m.in. informacje o
zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych stosownych informacji o etapach
postepowania zgodnie z art. 21 ustawy OOS oraz o podaniu do publicznej wiadomosci informacji o
wydanej DSU. W przypadku braku ww. informacji w treéci decyzji nalezy zataczy¢ dowody
potwierdzajgce spetnienie ww. wymagan.

Ponadto, dla DSU wydanych od 13.05.2021 r. oraz wydanych na jej podstawie decyzji
administracyjnych (np. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowe) nalezy
przedstawi¢ potwierdzenia publikacji tresci ww. decyzji na 14 dni na stronie BIP wtasciwego organu
(zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 72 ust. 6 ustawy 00S).

DSU powinna byé wydana lub przeniesiona na podmiot ubiegajacy sie o udzielenie pozyczki.

21



Jeéli DSU byta np. zmieniana, wznawiana, uchylana w czeéci, przenoszona na inny podmiot, poprawiano
w niej oczywiste omytki lub wyjasniano watpliwosci co do jej tresci - nalezy przedstawi¢ odpowiednie
dokumenty.

PF zastrzega sobie prawo wezwania Whnioskodawcy do przedstawienia dokumentacji z danego
postepowania, jak rowniez wystgpienia o inne dokumenty w celu uzyskania stosownych wyjasnien i
informacji na temat projektu ubiegajgcego sie o pozyczke.

6.1.2 Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 (dalej:

zaswiadczenie Natura 2000) jest zatgcznikiem potwierdzajgcym brak negatywnego wptywu projektu
na obszary europejskiej sieci Natura 2000.

Organem wtasciwym do wydania zaswiadczenia Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska.

Zaswiadczenie Natura 2000 jest wymagane dla projektéw, ktdre posiadajg infrastrukturalny charakter
(w catoéci lub czedci) i jednoczesnie nie wymagaty uzyskania DSU, przeprowadzenia ponownej 00$
i/lub oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.

Wytaczenie z obowiagzku przedktadania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszardw sieci Natura 2000 dotyczy zamierzen inwestycyjnych takich jak:

e kolektory stoneczne, instalacje fotowoltaiczne na budynkach;

e powietrzne pompy ciepta;

e prace zwigzane z wymiang zrodet i systemow grzewczych w budynkach;

e przebudowa obiektédw, mieszczgcych sie w obrysie zewnetrznym scian parteru budynku
(m. in. nadbudowa, przebudowa uktadu wewnetrznego pomieszczen).

Do zaswiadczenia Natura 2000 dofgczanego do wniosku o udzielenie pozyczki nalezy zataczy¢é mape
wskazujgcy zaréwno lokalizacje przedsiewziecia, jak i najblizsze obszary sieci Natura 2000, a takze
informacje o przedsiewzieciu, na podstawie ktérych wydano zaswiadczenie.

PF zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do przedstawienia Zaswiadczenia Natura 2000
w przypadkach wynikajgcych ze szczegdtowego zakresu projektu i lokalizacji projektu, a takie w
przypadkach, gdy w wydanej DSU nie uwzgledniono wptywu przedsiewziecia na obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody.

6.1.3 Zaswiadczenie wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna

Zaswiadczenia whasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng (tj. dyrektora regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) nie uzyskuje sie
m.in. dla projektéw obejmujacych:

e przedsiewziecia, dla ktérych wydano decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, w tresci
ktorych znajduja sie wnioski z przeprowadzonej analizy oddziatywania inwestycji na jednolite
czesci wad,

e inwestycje lub dziatania, dla ktérych uzyskano ocene wodnoprawng, o ktérej mowa w art. 425
ust. 1 Prawa wodnego,

e instalacje kolektoréw stonecznych, paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepta,

e prace zwigzane z wymiang zrdodet i systemoéw grzewczych w budynkach;

e przebudowe obiektow, mieszczaca sie w obrysie zewnetrznym $cian parteru budynku (m.in.
nadbudowe, przebudowe uktadu wewnetrznego pomieszczen itp.);

e zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych budynkow.
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PF zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do przedstawienia stanowiska organu Wadd
Polskich w przypadkach wynikajgcych ze szczegdétowego zakresu i lokalizacji projektu, a takze w
przypadkach, gdy w DSU nie uwzgledniono wptywu przedsiewziecia na wody i obowigzujace dla nich
cele srodowiskowe.

6.1.3 Zezwolenie na usuniecie drzew i krzewéw

Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci zgodnie z art. 83a ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydaje wéjt/burmistrz/prezydent miasta, a w przypadku, gdy
zezwolenie dotyczy usuniecia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do
rejestru zabytkow - wojewddzki konserwator zabytkow.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ,,czynnosci, o ktérych mowa w art. 83-89, w zakresie
w jakim sg one wykonywane przez wdéjta, burmistrza lub prezydenta miasta, w odniesieniu do
nieruchomosci bedacych witasnosciag gminy — z wyjatkiem nieruchomosci bedgcych w uzytkowaniu
wieczystym innego podmiotu — wykonuje starosta”. Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 2 ww. ustawy
»jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcje starosty, czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1 wykonuje marszatek wojewddztwa”.

Zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw nalezy zatgczyé, jesli wnioskodawca posiada taki dokument
na etapie sktadania wniosku o pozyczke. W przypadku uzyskania ww. zezwolenia w trakcie realizacji
projektu pozyczkobiorca bedzie zobowigzany do przedstawienia go na etapie rozliczania projektu.

6.1.4 Zezwolenie na odstepstwa od zakazéw niszczenia siedlisk i gniazd chronionych gatunkéw

Inwestor jest zobowigzany do przygotowania obszaru inwestycji i wtasciwego prowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg projektu, z uwzglednieniem ochrony ptakéw i innych zwierzat prawnie
chronionych, zgodnie z art. 52 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz §6 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat.

W przypadku stwierdzenia potencjalnych lub aktualnie wykorzystywanych miejsc gniazdowania i
siedlisk chronionych gatunkéw ptakéw lub innych organizmdéw objetych ochrong, wszelkie prace
prowadzone na budynkach (takie jak usuwanie azbestu, wymiana pokrywy dachowej oraz izolacja
termiczna), muszg zosta¢ poprzedzone uzyskaniem decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska zezwalajacej na odstepstwa od ustawowych zakazéw w stosunku do tych gatunkdw oraz
wskazujgcej dziatania kompensacyjne.

Ww. zezwolenie nalezy zataczy¢, jedli wnioskodawca posiada taki dokument na etapie sktadania
wniosku o pozyczke. W przypadku uzyskania ww. zezwolenia w trakcie realizacji projektu
pozyczkobiorca bedzie zobowigzany do przedstawienia go na etapie rozliczania projektu.

6.2 DOKUMENTY DOTYCZACE ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTU

Zakres rzeczowy przedsiewziecia jest zawarty we Whniosku, Karcie Projektu oraz harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Ponadto, dla projektéw infrastrukturalnych wnioskodawca zobowigzany jest do dofgczenia dokumentu
stanowigcego zezwolenie na realizacje petnego zakresu rzeczowego inwestycji tj. na podstawie ktérego
moze rozpoczyc¢ prace budowlane, jesli taki jest wymagany przepisami prawa. Ponadto, wskazuje sie
na konieczno$¢ dostarczenia decyzji administracyjnych poprzedzajgcych uzyskanie zezwolenia na
realizacje inwestycji.

Ponadto, wnioskodawca powinien zatgczy¢ dokumenty pozwalajgce na ocene, ze inwestycja jest
gotowa do realizacji.

Zataczniki te mogg obejmowad szerszy zakres rzeczowy niz projekt ubiegajgcy sie o udzielenie pozyczki.
Dotyczy to zwtaszcza sytuacji, gdy np. pozwolenie na budowe zostato wydane dla inwestycji, ktdrej
tylko czes¢ jest planowana do realizacji w ramach ztozonego wniosku o udzielenie pozyczki.
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Ponizej wskazano dokumenty, ktére nalezy zatgczy¢ do wniosku o pozyczke (jesli wymagane dla danego
przedsiewziecia):

1. Decyzje o warunkach zabudowy (ostateczne/prawomocne) lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wymagane zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Decyzje o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ostateczne/prawomocne). W przypadku, gdy prace budowlane zostaty juz rozpoczete nalezy
dodatkowo dotgczy¢ kopie dziennika budowy.

3. Zgtoszenie zamiaru wykonywania robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych musi byé opatrzone adnotacjg witasciwego
organu architektoniczno-budowlanego o przyjeciu tego zgtoszenia bez zastrzezen lub musi zostaé
zatgczony inny dokument (np. zaswiadczenie organu, ktory przyjat zgtoszenie) o jego przyjeciu bez
zastrzezen.

4. Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(ostateczne/prawomocne).

5. W przypadku gruntowych pomp ciepta o gtebokosci otworu wiertniczego od 30 do 100 m
dokument potwierdzajgcy brak sprzeciwu starosty powiatowego do projektu robét geologicznych,
a dla odwiertéw gtebszych niz 100 m - decyzje zatwierdzajgcg przez Dyrektora Okregowego Urzedu
Gorniczego plan ruchu zaktadu goérniczego.

6. Dokumentacja techniczna realizowanej inwestycji (np. projekt budowlany, plan zagospodarowania
terenu). Dla inwestycji niewymagajacych uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji np. szkice,
rysunki, projekt instalacji, oferty wykonania instalacji zawierajgce rodzaj, zakres i sposdb
wykonania, specyfikacje techniczne.

7. Woyciag z kosztorysu inwestorskiego.

8. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowe przytgczenia do sieci
elektroenergetyczne;j.

9. Pozostate dokumenty, postanowienia lub decyzje administracyjne, niewymienione powyzej,
niezbedne dla realizacji przedsiewziecia (np. decyzje konserwatora zabytkow).

Wszystkie zatgczone dokumenty powinny by¢ aktualne.

W przypadku uzyskanych na podstawie DSU decyzji administracyjnych (np. decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowe) od 13.05.2021 r. nalezy przedstawi¢ potwierdzenia
podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji, a takze publikacji tresci ww. decyzji
na 14 dni na stronie BIP wtasciwego organu (zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy 00S).

Decyzje administracyjne powinny by¢ uzyskane lub przeniesione na rzecz podmiotu ubiegajgcego sie o
udzielenie pozyczki.

Jesli decyzje administracyjne byty np. zmieniane, przenoszone, uchylane w czesci, poprawiano w nich
oczywiste omyftki - nalezy przedstawi¢ odpowiednie dokumenty.

PF zastrzega sobie prawo wezwania Whnioskodawcy do przedstawienia dokumentacji z danego
postepowania, jak rowniez wystgpienia o inne dokumenty w celu uzyskania stosownych wyjasnien i
informacji na temat projektu ubiegajgcego sie o pozyczke.

24



Analiza wykonalnosci oraz inne, odpowiednie dokumenty sktadane przez Wnioskodawce podlegaja
weryfikacji przez niezaleznego weryfikatora.

6.3 EFEKT EKOLOGICZNY

Zaktada sie, ze ocena efektu ekologicznego dotyczy¢ bedzie tylko fazy eksploatacji, w skali roku oraz
zatozonym horyzoncie czasowym. Dla wszystkich grup projektow ocena efektu ekologicznego zostanie
sprowadzona do obliczenia wielkosci emisji uniknietej, w tym przypadku uniknietej emisji CO, oraz
redukcji emisji pytu (dla tych programéw regionalnych, gdzie to bedzie wymagane).

Redukcja emisji rdwna sie réznicy pomiedzy bazowg emisjg danej substancji i emisjg po realizacji
Projektu.

1. Wzér do obliczania emisji na podstawie wskaznika emisji na jednostke zuzytego paliwa:
Ei=B-W,
gdzie:

Ei — emisja substancji [Mg/rok]
B - zuzycie paliwa [Mg/rok]
W, — wskaznik emisji na jednostke zuzytego paliwa [Mg/kg]

2. Wzbér do obliczania emisji na podstawie wskaznika emisji na jednostke zuzytej energii elektryczne;j:
E; =ZE - W,
gdzie:

Ei — emisja substancji [Mg/rok]

ZE - zuzycie energii elektrycznej [MWh/rok]

W. - wskaznik emisji na jednostke energii elektrycznej z krajowej sieci
elektroenergetycznej [Mg/MWh]

3. Redukcja emisji w wyniku realizacji projektu:
E = EB - ER

gdzie:

E — wielko$¢ uniknietej emisji [Mg/rok]

Es— wielkos$¢ bazowa emisji [Mg/rok]

Er — wielko$¢ emisji po realizacji projektu [Mg/rok]
UWAGA: Emisja CO; ze zrédet odnawialnych, w tym biomasy statej, cieptej i gazowej po realizacji
projektu réwna sie 0.

6.3.1 Redukcja emisji gazow cieplarnianych

Wskazniki emisji przyjmowac nalezy wedtug danych KOBIZE, dla roku sktadania wniosku o pozyczke.
Dane bazowe dla 2023 r.:

- Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2020 do raportowania w ramach
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024, Warszawa, grudzien 2023 r.

https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy do pobrania/wskazniki emisyjnosci/WO i WE
do monitorowania-ETS-2024.pdf

- Wskazniki emisyjnosci CO,, SO,, NOx, CO i pytu catkowitego dla energii elektrycznej na
podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji
za 2022 rok, Warszawa, grudzien 2023 r.
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https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy do pobrania/wskazniki emisyjnosci/Wskazniki
emisyjnosci 2022.pdf

Tabela z wskaznikami emisji WE CO, w 2024 r.

Lp. | Paliwo kg/GJ
1 | Wegiel kamienny 94,19
2 | Gaz ziemny 55,47
3 | Olej opatowy lekki 74,10
4 | Gazciekty LPG 63,1

kg/MWh
5 | Energia elektryczna 685

6.3.2 Redukcja emisji pytéw

Wskazniki emisji pytdw dla kottdow nalezy przyja¢ w zaleznosci od paliwa i rodzaju kotta. Przy braku
danych regionalnych, mozna przyja¢ wskazniki ze studiow, w tym:

- Emisja pytu PM10 i PM2,5 ze zrédet ciepta matej mocy, Instytut Ekologii Terendw
Uprzemystowionych, Katowice; Projekt UE CLEANBORDER

- Htawiczka S. iin., Nowe podejscie do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkan w ksztattowaniu
stezen pyltu na obszarze gminy, Ochrona Srodowiska i Zasobéw Naturalnych nr 47, 2011 r.

Wskazniki emisji WE pytéw dla matych Zrddet ciepta na wegiel

Piece weglowe, kotty weglowe starego typu

Lp. | Zanieczyszczenie Jedn. WE Udziat
1 | Pyt catkowity* kg/Mg 14,50
2 | PM10 kg/Mg 10,88 75%
3 | PM2,5 kg/Mg 10,15 70%

* Catkowity pyt zawieszony
Po modernizacji

Kotty na drewno opatowe i pelety zgodnie z wymaganiami Ekoprojektu i programoéow ochrony
powietrza.

Lp. | Zanieczyszczenie Jedn. WE Udziat
1 | Pyt catkowity* kg/Mg 0,30
PM10 kg/Mg 0,24 80%
PM2,5 kg/Mg 0,23 75%

Kotty na biomase o wyzszych mocach muszg wypetni¢ wymagania dla kottéw na paliwa state:

Graniczne wartosci emisji (mg/m3) - kotty o mocy cieplnej do 500 kW, w tym kotty na biomase:

Sposdb zasilania paliwem co oGC* Pyt
Reczny 700 30 60
Automatyczny 500 20 40

* OGC - organiczne zwigzki gazowe

Dopuszczalne wielkosci emisji (mg/Nm?3) dla nowych $rednich obiektéw energetycznego spalania dla
kottéw na biomase statg o nominalnej mocy cieplnej od 1 do 10 MW:
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Zanieczyszczenie

Nominalna moc cieplna zrédta w MW

<5 >5
SO, 200
NOx 400 300
Pyt 50 30

Kotty zostang wtgczone do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBIZE.
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ZAtACZNIK NR 2 STRUKTURA ANALIZY WYKONALNOSCI

Szczegdtowa struktura AW zalezy o rodzaju, wielkosci i struktury odnawialnego lub odnawialnych
zrodet energii i zostanie przedstawiona w materiatach szczegétowych dla poszczegélnych grup
Projektdw, tj. wzorach poszczegdlnych dokumentéw.

Gtéwne punkty analizy wykonalnosci dla projektu:

1. Kwalifikowalnosci przedsiewziecia pod wzgledem zasad okreslonych w zatozeniach instrumentu
wsparcia, przyktadowo bedg to:

a) typ Ostatecznego Odbiorcy/status prawny
b) typ projektu, zgodnie z zatozeniami instrumentu wsparcia
¢) rodzaj, mociinne parametry zrodta OZE
d) inne wymagania regionalne
2. Analiza finansowa
e) Planowane naktady iich struktura
- wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne
- harmonogram rzeczowo-finansowy
f) Planowane oszczednosci
- dane bazowe, bilanse zapotrzebowania, zuzycia energii i paliw,
- planowane wytwarzanie energii z OZE
- planowane przychody i koszty unikniete
- planowane oszczednosci
g) wynik oceny efektywnosci finansowej

3. Efekt ekologiczny
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ZAtACZNIK NR 3 GEOWNE MATERIALY ZRODLOWE

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022.1385 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrdédtach energii (t.j. Dz.U.2023.1436 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania
rejestracji, bilansowania i udostepniania danych pomiarowych oraz rozliczen spétdzielni
energetycznych (Dz.U.2022.703),

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciektych (t.j. Dz.U.2022.403 ze
zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U.2023.997 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556 ze zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.].
Dz.U.2023.1094 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682. ze zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2023.1478),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (t.j. Dz.U.2023.633 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587),

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U.2021.724
ze zm.),

Ustawa z dnia 16 wrzesnia 1982 r. prawo spoétdzielcze (t.j. Dz.U.2021.648),

Ustawa z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o spoétdzielniach rolnikéw (Dz.U.2018.2073),

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (t.j. Dz.U.2023.742),
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow (t.j. Dz.U.2023.221).
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ZALACZNIK NR 4 ANALIZA FINANSOWA - TABELE

Tabele stanowi¢ beda Zatacznik do Analizy Wykonalnosci dla projektu (w wymaganym zakresie)

Optacalno$¢ finansowa przedsiewziecia

Dla mikroinstalacji prosumenckiej

ZE MWh/rok Roczne zuzycie energii elektrycznej
zt/MWh Cena Srednia zakupu energii elektrycznej (z faktur*)
kw Moc przytaczeniowa obiektu
m? Powierzchnia dachu lub gruntu na mikroinstalacje PV

* Zatgczone faktury z miesigca zimowego i letniego oraz faktura ostatnia

Dla mikroinstalacji generujacej czesciowo energie na sprzedaz

PE MWh/rok Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej
zt/MWh Cena Srednia sprzedazy energii elektrycznej
kw Moc przytaczeniowa obiektu

Dla wytwarzania ciepta - pompa ciepta, kolektor stoneczny, kociot na biomase

rodzaj paliwa zuzywanego obecnie na cele grzewcze i/lub C.W.U.: cveeeveiiiiiieiiceeeee e,

dla kotta na biomase - rodzaj planowanego paliwa .......ccccceeeecvieeriicneeeenns

M kw moc pomp (-y) ciepta lub kotta na biomase

Ak m? powierzchnia kolektora (-6w) stonecznego
t/m3 bazowa ilos¢ paliwa zuzywanego rocznie

KB zt/rok Koszty bazowe (dla modernizacji ogrzewania) *

KR zt/rok Koszty po realizacji inwestycji*

* Koszty ogrzewania: paliwo + robocizna + serwis+ ustugi obce + inne koszty (rok)

Obliczenie optacalnosci finansowej projektu

NIK zt Nakfady inwestycyjne kwalifikowane

NIN zt Naktady inwestycyjne niekwalifikowane

NI zt Nakfady inwestycyjne razem

zt w tym nakfady kwalifikowane na magazyn energii / ciepta

KB zt/rok Koszty bazowe (dla modernizacji)

KR zt/rok Koszty po realizacji inwestycji (dla modernizacji)

PW zt/rok Przychéd z wytwarzania energii / ciepta (koszty unikniete)
OR zt/rok Wynik Projektu (oszczednosci) OR = KB - KR + PW
SPBT lat SPBT = NI / OR
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Wskazniki efektywnosci kosztowej projektu

NI/M

zt/kW

Naktady jednostkowe na jednostke mocy

NI/E

ZVt CO,

Nakfady jednostkowe na jednostke uniknietej emisji

Efekt ekologiczny

Redukcja emisji gazow cieplarnianych
Dla mikroinstalacji energii elektrycznej

ZE MWh/rok Zuzycie energii elektrycznej

We kg/MWh Wskaznik emisji

EB Mg/rok Emisja bazowa

E Mg/rok

Dla wymienianych kottow

B Mg/rok Zuzycie paliwa (wegiel, olej, gaz)
Wp kg/Mg Wskaznik emisji
EB Mg/rok Emisja bazowa

Dla pomp ciepta zasilanych z sieci elektroenergetycznej

ZE zt/MWh Roczne zuzycie energii elektrycznej

We kg/MWh Wskaznik emisji

ER Mg/rok Emisja po realizacji projektu

E Mg/rok Redukcja emisji (emisja uniknieta) E = EB - ER
Dla pomp ciepta zasilanych z instalacji PV

E ‘ Mg/rok | ‘ Redukcja emisji (emisja uniknieta) E = EB

Redukcja emisji pytow ze Zrddet ciepta (o ile dotyczy)
Dla kottéw zastepowanych przez pompe ciepta

B Mg/rok Zuzycie paliwa (wegiel)
WpB kg/Mg Wskaznik emisji bazowy
EB Mg/rok Emisja bazowa / redukcja emisji
E Mg/rok Redukcja emisji (emisja uniknieta) E = EB

Redukcja emisji pytow E = EB
Dla kottéw wymienianych na kotty na biomase

B Mg/rok Zuzycie paliwa (wegiel)
WpB kg/Mg Wskaznik emisji bazowy
EB Mg/rok Emisja bazowa / redukcja emis;ji
WpR kg/Mg Wskaznik emisji dla nowego kotta
ER Mg/rok Emisja po realizacji inwestycji
E Mg/rok Redukcja emisji (emisja uniknieta) E = EB - ER
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ZAtACZNIK NR 5 WZOR KARTY WERYFIKACJI PROJEKTU

Zatacznik nr 3 do Umowy

Numer Whniosku o pozyczke (wypetnia Weryfikator)

KARTA WERYFIKACJI PROJEKTU: WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH

WOJEWODZTWO ... eresesennns

POZYCZKA NA ...uconrrcnereiricnnnessnesns e ssnssnnsssessnesasssenns

Po zakonczeniu postepowania weryfikacyjnego stwierdzam/y, iz Analiza wykonalnosci:

(nazwa Projektu, nazwa Wnioskodawcy)

zostata zweryfikowana:

O pozytywnie; szczegdtowe ustalenia zawarte zostaty w ponizszej tabeli

O negatywnie; uzasadnienie:

Instrument wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Priorytet

Priorytet IV

Dziatanie

o Dziatanie

Typ projektu O
o
Nazwa
whnioskodawcy
Dziedzina Dziedziny preferowane:

instalacji OZE

O

O

O
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O

Pozostate:

Dodatkowe ]
preferencje (jesli
dotyczy)

Warto$¢ projektu
[zt brutto]

Kwota
whnioskowanej
pozyczki [z
brutto]

Kwota
whioskowanej
dotacji w zwigzku
z wystepowaniem
dodatkowych
preferencji, pkt 7
cz. | Karty projektu
[zt brutto]

Prawo do
dysponowania
nieruchomoscia

na cele budowlane

O Posiada
0 Termin nabycia ......ccueuveee

Miejsce lokalizacji | wojewddztwo:
Projektu
finansowanego z powiat: gmina:
Pozyczki OZE
ulica/numer domu/kod pocztowy, miejscowos¢:
nr ksiegi wieczystej nieruchomosci: / /
nr dziatki/obreb ewidencyjny:

Ocena Projektu — cze$¢ ogolna

1. Zakres rzeczowy projektu | TAK/NIE
wpisuje sie w zaznaczony
typ projektu

2. Zakres projektu Wymienié
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Zakres rzeczowy Projektu
wpisuje sie w obszary

TAK/NIE

Wymienié¢ dziatania w ramach Projektu podlegajgce
objeciu preferencjami:

preferencji - dotacja:
- inne (jesli dotyczy): obnizone oprocentowanie pozyczki:

Projekt wnosi wktad TAK/NIE Przyktadowe wskazniki [szt.]
w realizacje wskaznikow 1. Liczba
produktu przewidzianych zmodernizowanych [szt.]
w Programie indywidualnych Zrédet

ciepta [szt.]
Wartosci wskaznikow
zatozone do osiggnieciaw 2. Liczba [szt.]

ramach Projektu -
Weryfikator potwierdza
lub koryguje wartosci

Jesli projekt nie dotyczy
danego wskaznika,
nalezy wpisac ,hie
dotyczy”.

zmodernizowanych
zrédet ciepta (innych niz | [szt.]
indywidualne)

3. Liczba wybudowanych | [szt.]
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z

OZE [szt.]
4. Liczba
zmodernizowanych [szt.]

jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z
OZE [szt.]

5. Liczba wybudowanych | [MW]
jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE

[MWh]

6. Liczba
zmodernizowanych
jednostek wytwarzania | [szt.]
energii cieplnej z OZE

[MWh]

7. Liczba wybudowanych
jednostek [szt.]
elektrocieptowni
wytwarzajacych energie
elektryczng i cieplng z
OZE

8. Liczba wybudowanych
jednostek biogazowni

9. Dodatkowa  zdolnos$¢
wytwarzania energii
elektrycznej ze zrédet
OZE

10. Dodatkowa  zdolnos$¢
wytwarzania energii
cieplnej ze zrédet OZE

11. Liczba powstatych
magazynow energii
cieplnej
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12.

13.

Pojemnosé magazyndéw
energii elektrycznej

Liczba
magazynow
elektrycznej

powstatych
energii

Czy Projekt wnosi wktad | TAK/NIE Przyktadowe wskazniki [MWh/rok]
w realizacje wskaznikow 1. llos¢ zaoszczedzonej
rezultatu przewidzianych energii elektrycznej [MWh/rok]
w Programie
2. llos¢ zaoszczedzonej [MWh/rok]
Wartosci wskaznikow energii cieplnej
zatozone do osiggnieciaw [MWh/rok]
ramach Projektu - 3. llos¢ wytworzonej
Weryfikator potwierdza energii elektrycznej ze [toe
lub koryguje wartosci zrédet OZE CO2/rok]
Jesli projekt nie dotyczy 4. llos¢ wytworzonej [tona /rok]
danego wskaznika, energii cieplnej ze
nalezy wpisa¢  ,nie zrodet OZE [tona /rok]
dotyczy”.
5. Szacowana redukcja
emisji gazéw
cieplarnianych
6. Szacowana redukcja
emisji pytu PM10
7. Szacowana redukcja
emisji pytu PM2,5
Inwestycja bedzie | TAK/NIE
realizowana zgodnie z
odpowiednimi
przepisami w zakresie
ochrony Srodowiska
zwigzanymi z realizacja
danej inwestycji (jesli
dotyczy)

Ocena techniczno-ekonomiczna projektu

Kompletnos¢
dokumentacji
technicznej, w  tym
projektu budowlanego w
czesciach
zagospodarowania
terenu, technologicznej i

elektrycznej (w
wymaganym  zakresie),
warunkéw i umoéw

przytaczenia, umowy
kupna i sprzedazy energii
(o ile dotyczy), pozwolen

TAK/NIE

Whioskodawca udostepnit dokumentacje:

1.

2.
3.
4
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na budowe lub zgtoszenia
robét (o ile wymagane);

Harmonogram rzeczowo-
finansowy spetnia
wymagania zasad
kwalifikowalnosci
projektu

TAK/NIE

Data rozpoczecia projektu:
Data zakoriczenia projektu:

Z zatozen  inwestycji
wynika, ze ma ona na celu
zabezpieczenie potrzeb
wtasnych Inwestora

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

Dokonano doboru
urzadzen (ilos¢ i moc
urzadzen) do
zapotrzebowania na
energie/ciepto na
podstawie dostarczonych
informacji, w tym faktur
zuzycia no$nikéw energii,
rozktadu
zapotrzebowania na
energie w ciggu doby,
miesigca i roku oraz
zainstalowanych
odbiornikéw energii (jesli
wynika z  parametru
produktu)

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

Planowana moc instalacji
do wytwarzania energii
elektrycznej nie
przekracza mocy
przytaczeniowej

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Inwestor dla instalacji do
wytwarzania energii
elektrycznej lub/i ciepta
zawart umowy na
sprzedaz energii
elektrycznej lub /i ciepta
lub przedtozyt oferty

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Projekt zaktada montaz
nowych urzadzed, w
przypadku instalacji
wykorzystujgcej do
wytworzenia energii
elektrycznej  wytacznie
energie promieniowania
stonecznego
wyprodukowanych w
ciggu ostatnich 24
miesiecy
poprzedzajgcych  dzien
oddania instalacji do
uzytku.

TAK/NIE

Weryfikacja deklaracji Wnioskodawcy w Karcie projektu

Przyjete rozwigzania
techniczne i

TAK/NIE
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technologiczne spetniajg
obowigzujace
wymagania efektywnosci
energetycznej i
emisyjnosci  dwutlenku
wegla, innych gazow i
pytow oraz efektywnego
wykorzystania zasobow

Modernizacja
istniejgcych budowli
pietrzacych
wyposazonych w
hydroelektrownie nie ma
negatywnego wptywu na
stan lub potencjat
jednolitych czesci wadd i
bez znaczacego wptywu
na obszary sieci Natura
2000.

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

10.

W przypadku magazynow
energii elektrycznej
dokonano doboru
wielkosci magazynu w
oparciu o wielko$¢ i
rozktad zuzycia energii
elektrycznej, a
urzadzenie bedzie
wspotpracowad w
skojarzeniu ze zrédtem
energii

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

11.

W przypadku magazynow
ciepta dokonano doboru
wielkosci magazynu w
oparciu o wielko$¢ i
rozktad zapotrzebowania
na ciepto, a urzadzenie
bedzie wspdtpracowac w
skojarzeniu ze zZrédtem
ciepta

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

12.

Magazyn/y energii
elektrycznej i/lub cieplnej
s elementem inwestycji
w instalacje OZE

TAK/NIE

13.

Projekt dotyczacy
produkcji i wykorzystania
biomasy lub biogazu oraz
jego dystrybucji nie stoiw
sprzecznosci z wtasciwym
programem ochrony
powietrza

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Weryfikacja deklaracji Wnioskodawcy w Karcie projektu

14.

Projekt dotyczacy
wykorzystania biomasy
oraz produkcji
biokomponentéw,

biopaliw i biometanu
uwzglednia zasady
minimalizowania ryzyka

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Weryfikacja deklaracji Wnioskodawcy w Karcie projektu
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wylesiania zgodnie z
Dyrektywa PE i R (UE)
2018/2001 z 11 grudnia
2018 r. w sprawie
promowania energii ze
zrédet odnawialnych

15.

Projekt zapewnia
zasilanie

elektrocieptowni w
biomase i biogazowni w
substraty  (umowy z
dostawcami  lub listy
intencyjne)

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

16.

Do wytworzenia energii
elektrycznej nie beda
wykorzystane substraty
inne niz wymienione w
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o
odnawialnych  Zrddtach
energii.

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Weryfikacja deklaracji Wnioskodawcy w Karcie projektu

17.

Zatozenia przyjete do
analizy wykonalnosci sg
realne i wiarygodne w
kontekscie:
-zdefiniowanych
problemoéw i potrzeb
-typu i skali projektu
-oczekiwanych efektow i
rezultatow

TAK/NIE

18.

Oczekiwane korzysci
ekologiczne s3
adekwatne do
poniesionych naktadéw
(pod wzgledem
zaktadanego efektu
ekologicznego

TAK/NIE

19.

Wskazniki efektywnosci
kosztowej  uzasadniajg
realizacje projektu

TAK/NIE

20.

Stopien przygotowania
przedsiewziecia do
realizacji kwalifikuje
projekt do wsparcia
pozyczkg z Funduszy
Europejskich dla
Lubelskiego 2021 - 2027
- Pozyczka OZE w
gospodarce

TAK/NIE

Uwagi/komentarze Weryfikatora — jesli dotyczy
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Podpis weryfikatora Data

Uwagi/komentarz Partnera Finansujgcego (jesli dotyczy)

Koniecznosc¢ re-weryfikacji, uzasadnienie PF (jesli dotyczy)

Przyktad - Dokumenty i dane wymagane do weryfikacji projektu i Analizy Wykonalnosci (o ile
dotyczg):

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Dokumenty zezwalajgce na realizacje inwestycji (jesli wymagane) wtasciwe dla charakteru
przedsiewziecia, przyktadowo pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdét budowlanych,
pozwolenie wodnoprawne, projekt robét geologicznych (wraz z brakiem sprzeciwu starosty)
dla pomp gruntowych o gtebokosci odwiertéw powyzej 30 m, plan ruchu zaktadu gérniczego
zatwierdzony przez okregowy urzad goérniczy dla pomp gruntowych o gtebokosci odwiertow
powyzej 100 m, pozwolenie wodnoprawne dla wodnych pomp ciepta, a takie decyzja o
warunkach zabudowy, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, zaswiadczenie organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000, zaswiadczenie wtasciwego
organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng, zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow,
zezwolenie na odstepstwa od zakazdow niszczenia siedlisk i gniazd chronionych gatunkéw, inne;
Dla projektow elektrocieptowni i biogazowni opis technologii, umowy z dostawcami
substratéw, wskazujgce, ze do wytworzenia energii elektrycznej nie bedg wykorzystane
substraty inne niz wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii;

Wpis do rejestru spotek prawa handlowego w przypadku spétdzielni energetycznych,
porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry lub odpowiedni dokument w
przypadku spotecznosci obywatelskich;

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowa przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej;

Oferta lub umowa na zakup wytworzonej energii elektrycznej i/lub cieplnej;

Oferty techniczno-kosztowe na zakres objety projektem z wyszczegdlnieniem podstawowych
danych dotyczacych okresu gwarancji, kosztu , danych technicznych, takich jak moce urzadzen,
typ urzadzen;

Jesli dla budynku wykonano charakterystyke energetyczng, Swiadectwo charakterystyki
energetycznej lub audyt energetyczny;

W zaleznosci od projektu, rodzaju i wielkosci zrédta OZE, ktére ma zastgpi¢ obecne Zrédto na
paliwa kopalne i zasilanie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej:

jezeli dotyczy OZE przewidzianego dla wytwarzania ciepta— bazowy system ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej (rodzaj paliwa, kociot, moc, roczne zuzycie paliwa);
jesli instalacja OZE bedzie wytwarzac energie elektryczng na potrzeby wtasne (moc
przytgczeniowa/umowna, faktury za energie elektryczng);
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e jezeli dotyczy zintegrowanego systemu OZE pompa ciepta/kolektory stoneczne i instalacja
fotowoltaiczna lub/i elektrownia wiatrowa — bazowe dane dotyczace zuzycia ciepta i
energii elektrycznej, jak w punktach powyzej.
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